CASCOS )

PROFESIONALES DE LA ELEVACION

5, DT3600E

Encastrable

Elevador
reversible
en el

sentido de
la carga.
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I extensible 2.110 mm.
° Estructura y base muy
S robusta de llanta maciza.
Fotocélula protegida

integrada en la tijera.
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ELEVADOR DOBLE TIJERA DT3600E
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VER CONDICIONES

Estructuray base muy robusta de

llanta maciza.
Seguridad o Cilindros hidraulicos de mayor
neumatica-mecanica didmetro que trabajan a menor
e hidréulica. presién.
% Reparabilidad
\b .
arantizada por un
. . YCERTIFIEDY gara -
Kit variador: REPAIRABLE minimo de 10 afios.
Transforma elevador trifasico 380V T Se asegurara el
en elevador monofasico a 220V. CASCOS suministro de piezas
Sistema eléctrico El elevador mantiene su capacidad durante este periodo
simplificado y fiable. de elevacion integra. de tiempo.

Kit latiguillos Kit de travesaiios 4 x 4. Tacos de goma
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Se suministran con consola a la izquierda.

Existen kits para cambiar la ubicacion de la Ref:51001 Ref:51002 Ref.:51003

consqla o prolopgar las distancias de serie: 1,2 m. 30 mm. 70 mm. 100 mm.
(Segun el sentido de la marcha recomendado) Ref.: 42810

Soporte magnético

para herramientas Ki magnético de aire Accesorio rampas

Para montaje
sobre suelo

Ref.: 42739 Ref.: 42709
Entrada-parada Entrada salida

CASCOS MAQUINARIA, S.A.
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e-mail: info@cascos.es

CASCOS MAQUINARIA SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO



